
 
 

 

GRD 
500 L - 1 000 L 

CUVE DESHERBAGE TRAINE 
pour tracteurs ≥ 10 ch – 8 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCTION : 
Châssis en tôle d’acier galvanisé à chaud, traité avec une 
peinture métallisée 

Réservoirs en polyéthylène haute densité de 500/1 000 
litres équipés de : mélangeur de produits, indicateur de 
niveau, réservoir pour le lavage des mains 
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FOURNI AVEC : 
Pied d’appui à manivelle 

 

Commande manuelle avec 2 ou 3 robinets à 
levier (par rangée/total) 

 

Pompe à membrane 51 l/min, 40 bars Régulateur 

de pression manuel Manomètre 

Réglage du débit par buses 
 

Puissance requise à la prise de force : 5 CV - 3,5 kW 

 
 
 
 

 
  

A B 

 
 Réservoir Pompe Débit Ventilateur Air Pneus Tracteur Longueur 

mm 
Largeur 

mm 
Hauteur 

mm Poids 

Modèle Litres Type I/min Ø mm g/min. Dimensions 
du pneu HP A B H kg 

GRD 500 Membrane 115 - - 185/65-14 10 1850 1 100 1 480 180 

GRD 1 000 Membrane 115 - - 10,0/80-12 10 1950 1420 1480 220 

 
 GRD 600-1000 

COMBINAISONS : 
GR.D.600 
Réservoir de 600 l 
Pneus 185/65-14 à 5 trous 

 
2V.RODEO 
Réservoir de 1 000 litres 
Pneus 10,0/80-12 à 5 trous 
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